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図9.2 ハーフブリッジインバータ	 
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直流電源を二つ必要とする	 

(a) 正転とブレーキ用チョッパ	 (b) 逆転とブレーキ用チョッパ	 
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図10.1 正転用チョッパと逆転用チョッパ	 

どうやったら合体
できるか？	
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図9.2 ハーフブリッジインバータ	 
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(a) 正転とブレーキ用チョッパ	 (b) 逆転とブレーキ用チョッパ	 
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図10.1 正転用チョッパと逆転用チョッパ	 

どうやったら合体
できるか？	

io 

3 



io Tr1  

Tr2  

D2 

VE 

Tr1  

Tr2  

D2 

VE 

M 

io Tr1  

Tr2  

D2 

VE 

Tr1  

Tr2  

D2 

VE 

M M 
io 

io Tr1  

Tr2  

D2 

VE 

Tr1  

Tr2  

D2 

VE 

M M 

io 

4 

p.136	



io Tr1  

Tr2  

D2 

VE 

Tr1  

Tr2  

D2 

VE 

M 

io Tr1  

Tr2  

D2 

VE 

Tr1  

Tr2  

D2 

VE 

M M 
io 

io Tr1  

Tr2  

D2 

VE 

Tr1  

Tr2  

D2 

VE 

M M 

io 

5 

× × 



io Tr3  

Tr4  

D4 

VE 

Tr1  

Tr2  

D2 

VE 

M 

VE 

Tr2 

vo 

io 

D4 
Tr4 

Tr1 
Tr3 

図10.2 フルブリッジインバータ	 
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図10.2 フルブリッジインバータ	 
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図10.3 フルブリッジインバータとPWM制御回路	 
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図10.3 フルブリッジインバータとPWM制御回路	 
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図10.6 PWM制御Iと出力電圧	 
（指令電圧vcomが負の場合）	 
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図10.4 PWM制御Iと出力電圧	 
（指令電圧vcomが正の場合）	 
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図10.6 PWM制御Iと出力電圧	 
（指令電圧vcomが負の場合）	 
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図10.4 PWM制御Iと出力電圧	 
（指令電圧vcomが正の場合）	 
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図10.7 PWM制御法Iの４つのモード	 
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図10.7 PWM制御法Iの４つのモード	 
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図10.11 PWM制御法Iの出力電圧・電流	 

p.144	



0.1 0.2 

-8 
-4 
0 
4 
8 vo io 

-80 
0 

80 
io [mA] 

vo [V] 

t [µs] 

-8 
-4 
0 
4 
8 

0.1 0.2 
-80 

0 
80 

vo [V] 

io [mA] 

t [µs] 

(c) (d) 

vo io 

(b) (a) 

図10.11 PWM制御法Iの出力電圧・電流	 



交流電圧を出力するには　　　指令電圧を交流にする．	 
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図10.14 交流電圧出力( fcom / ftri = 1/27)  
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（A1 A0 = 11）	
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図中の(i)～(iv)の期間は図10.7の四つのモードのいず	 れに対応するか？	 
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図10.7 PWM制御法Iによる４つの動作モード	 19 
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図10.7 PWM制御法Iによる４つの動作モード	 20 

図中の(i)～(iv)の期間は図10.7の四つのモードのいず	 れに対応するか？	 
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フルブリッジインバータによる交流電圧出力	 
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Step10　レポート課題　 
左図のフルブリッジインバータ
において下図のような交流電圧vo 
が出力されているとして，以下の問
いに答えよ． 
(1)  出力電流ioの波形を描け．ただし，
インバータの負荷はインダクタ
ンスL だけとしてよい． 

(2)  インバータに発生している動作
モードをそれぞれの区間も明記

して示せ．動作モードの詳細は
テキスト図10.7を参照せよ．	 

この区間はわざと広げてあるので，注意して波形を描くこと．	 
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